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BASIC-ABSTRACT: 

Appts. comprises a box with a cover and a 
suspending hook. The cartridge 

contains activated carbon, but any other filtering 
material maybe used provided 

that it can produce the desired degree of purifon. 
Three electric batteries 

operate the motor when the switch is closed. The 
motor is housed in a 

perforated compartment, which opens outside the box 
in a safety grid. Fan 
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blades force the air through the cartridge. The 
appts. can be used anywhere as 

the motor is battery-driven; it can be suspended or 
simply placed in position 

in a room. If desired, the direction of the 
passage of the air through the 

cartridge can be reversed; in this case the air is. 
sucked through the normal 
outlet . 
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La prdsente invention conceme les appareils destines k epurer 
l f air, en particulier, k supprimer les odeurs ddsagr^ables qu f il 
peut vehiculer. 

Dana les dispositifs connus, l'appareil fonctionne electrique- 
5 ment, par raccordement au secteur, ce qui necessite la proximity 
d'une source de courant, ou encore, effectue la diffusion naturelle 
de composes chimiques destines a tromper 1'odorat. 

Ces dispositifs pr^sentent tous 1 'inconvenient, soit de ne paB 
Stre autonomes, soit de diffuser des produits qui, en fait, n'epu- 
10 rent pas l'air et dont l'odeur peut inconunoder certains utilisa- 
teurs. 

L'appareil selon 1' invention se propose de remedier a ces in- 
convenient s de maniere simple et efficace. II est susceptible d'g- 
tre utilise en tout lieu, grfice aux accumulateurs ou piles qu ! il 

15 contient et qui alimentent un moteur entrainant une turbine ou un 
ventilateur destine k forcer le passage d'air au travers d'une cas- 
sette ou d'une cartouche garnie d'un eldment filtrant tel que, par 
exemple, du charbon actif. 

L'appareil, selon un mode prefdre de realisation conforme k 

20 l 1 invention, comprend un boitier generalement paralieiepipedique 
s'ouvrant dans un plan median et presentant des compartiments des- 
tines a recevoir les cartouches interchangeable s garnies de l 1 ele- 
ment filtrant, cartouches se presentant sous la forme de boites 
rectangulaires ajourees dans des zones opposees d 'entree et de sor- 

25 tie d'air ; des piles eiectriques du commerce donnent une autonomie 
de marche k l'appareil et alimentent, loge dans une autre partie de 
l'appareil, un moteur entrainant une turbine ou un ventilateur for- 
gant une veine d f air k traverser les couches de 1' element filtrant. 
L'appareil peut 6tre incorpore a un ensemble, fixe, suspendu 

30 ou simplement pose, la mise en marche et 1'arrSt etant commandes 
par un syst&me incorpore ou non audit appareil, obeissant k une 
intervention directe ou necessaire de I'usager. 

L 1 invention sera du reste raieux comprise en se reportant k la 
description qui va suivre, en reference au dessin schematique anne- 

35 xe, dormant, k titre d'exemple et non limitativement, des modes de 
realisation de 1' invention. 

La fig. 1 est un schema de principe d'un mode de realisation 
de l'appareil. 

La fig. 2 est une vue en perspective d'un appareil represente 
40 partiellement brise. 
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La fig, 3 est une vue en perspective d'un autre mode de rea- 
lisation d'appareil, represents partiellecent brise'. 

Selon fig, 1, I'appareil comprerid un accumulateur £Lectrique 1 
alimentant un moteur 2 sur I'arbre duquel eat fix£ un ventilateur 
5 a pales 5» La mise en marche du moteur, realisee en fermant le cir- 
cuit electrique k l'aide de l 1 interrupt eur 4, entraine la rotation 
du ventilateur qui refoule l'air, pris k 1' exfcgrieur, au travers 
des couches de charbon actif contenu dans une cartouche 5. 

L'air est ainsi filtrd, epure et debarrasse des odeurs d£sa- 
10 gre'ables qu'il peut vehiculer dans certains locaux. Les filches de 
la fig. 1 donnent le sens de passage de l'air dans l'appareil. 

L'appareil selon la fig. 2 se compose d'un boitier forme d'un 
fond 10 sur lequel s'articule un couvercle 11 susceptible d'gtre 
maintenu referm£ au moyen d'un syst&me de verrouillage non repr£- 
15 sente. Le fond 10 du boitier prdsente, monte sur sa face extSrieu- 
re, un crochet 12 destine k permettre l'accrochage de l'appareil 
dans le lieu desire j le boitier regoit, dans son fond 10, la car- 
touche 13 contenant le charbon actif 14. Cette cartouche pr^sente 
une grille de sortie d'air 16 correspondant k un ajourage 30 du 
20 fond 10 de boitier, et une grille 15 d f entree d'air, se pr^Bentant 
au niveau d f un ventilateur 28. 

Le couvercle 11 contient, dans un compartiment, les trois pi- 
les £Lectriques 20 destinees, 1'interrupteur 31 etant fermg, k l'a- 
limentation en courant du moteur 25 placS dans un deuxieme compar- 
25 timent ajoure. Ge deuxifeme compartiment debouche sur l'exterieur 
du couvercle 11 par une grille de security 26 correspondant k celle, 
15, d' entree d'air de la cartouche 13 contenant le charbon actif 14. 
Le moteur 15, fix£ au couvercle 11, regoit sur son axe 27 le venti- 
lateur a pales 28 qu'il entraine et qui force l'air a traverser la 
30 cartouche 13. 

L'appareil selon fig. 3 ne se diff&rencie de celui represents 
en fig. 2 cue par une disposition differente de ses divers elements 
constitutifs, le ventilateur 28 de fig. 2 etant remplace par une 
turbine 40. 

35 Le moteur 25 entraine la turbine centrifuge 40 qui prend l'air 

a l'exterieur du couvercle de boitier 41, par une grille de securi- 
ty non representee, L'air est ensuite refoule au travers de la car- 
touche 43 pr^sentant une grille d 1 admission 45 et une grille de 
sortie 46, cartouche remplie de charbon actif 14. 

40 Des piles 20, disposees dans un compartiment du fond 42 d'ap- 
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pareil permettent, grfice a un interrupteur 31> d'alimenter le mo- 
teur 25. 

Selon d'autres modes de realisation de l'appareil, non repre- 
sentee, lo moyen, tel qu'un yentilateur, entrainant le passage de 
5 l'air au travers de la cartouche contenant 1' element filtrant, 

pourra Stre place apr&s ladite cartouche, c'est-k-dire qu'il aspi- 
rera l'air k la sortie de cette dernifcre, 

De mfime, le sens de passage de l'air- au travers de la cartou- 
che 13 de l'appareil selon fig. 2 pourra Stre inverse, le ventila- 
10 teur 28 aspirant l'air au travers de ladite cartouche ; la grille 
16 deviendra alors grille d 1 entree d'air, et on pourra enoore exe- 
cuter le crochet 12 en forme de "buse d' aspiration, amenant l'air k 
la grille 16. 

II est evident que 1' element filtrant contenu dans la cartou- 
15 che ne sera pas necessairement du charbon actif , mais pourra au 

contraire Stre de toute mati&re produisant les effets de filtrage 

et depuration recherches. 

On ne sortirapas du cadre de l f invention quels que soient les 

modes d'acorochage et de mise en marche de l'appareil, les formes, 
20 les dimensions, les proportions ou la presentation des elements 

constitutifs dudit appareil, elements qui pourront Stre obtenus en 

toutes matiferes ou combinaisons de matikres et subir tous traite- 

ments. 
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a JLY_gJ[ _D I C A T I Q N S 

1 - Appareil epurateur d'air, caract£ris£ en ce qu'il compor- 
te, dans un boitier, une source de courant autonome, permettant, 
avec interposition d f un systeme interrupteur, d'alimenter un moteur 
electrique entrainant un moyen, tel qu'un ventilateur, obligeant 

5 l'air a passer au travers d*au moins une cartouche garnie d'un ele- 
ment filtrant. 

2 - Appareil epurateur selon la revendication 1 , caracterise 
en ce que le systeme d 1 entrainement de l'air est un ventilateur k 
pales. 

10 3 - Appareil Epurateur selon la revendication 1, caracteris£ 

en ce que le systeme d' entrainement de l'air est une turbine. 

4 - Appareil epurateur selon la revendication 1 , caracterise 
en ce que l'interrupteur est porte par le boitier d' appareil. 

5 - Appareil epurateur selon la revendication 1 , caract£ris£ 
15 .en ce que l'interrupteur est exterieur au boitier de 1 'appareil. 

6 - Appareil epurateur selon la revendication 1, caracterisd 
en ce que le boitier d' appareil comporte un dispositif d'accrochage 
permettant de le suspendre. 

7 - Appareil epurateur selon les revendications 1 et 6, carac- 
20 terise en ce que le dispositif d'accrochage forme buse d 1 entree 

d'air, 

8 - Appareil epurateur selon la revendication 1 , caracterise 
en ce que les cartouches filtrantes sont interchangeable s. 

9 — Appareil Epurateur selon la revendication 1 , caractdrise 
25 en ce que l f element filtrant est du charbon actif. 

10 - Appareil epurateur selon la revendication 1, caracterise 
en ce que son interrupt eur est commande indirect ement par une in- 
te.vention de I'usager. 
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FIG.1 
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